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SALITA

DISCESA DA PIANO SUPERIORE

GRIGLIA DI RIPRESA

ESTRATTORE DA PARETE

ESTRATTORE DA CANALE

SALITA A PIANO SUPERIORE

CANALE DI
RIPRESA INTERRATO

U
TA

1

LOCALE TECNICO
A CIELO APERTO CON

COPERTURA GRIGLIATA

PDC

LOCALE
TECNICO

UTA2

SALITA A PIANO SUPERIORE

LEGENDA

NOTA: le canalizzazioni dovranno essere dotate di rivestimento
isolante ai sensi DPR 412/93

CANALE DI MANDATA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE

CANALE DI RIPRESA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE
PERCORSO A VISTA

DIFFUSORE DI MANDATA ARIA
CIRCOLARE METALLICO MICROFORATO

VALVOLA DI VENTILAZIONE PER RIPRESA ARIA

ESTRATTORE ARIA IN LINEA DA CANALE

ESTRATTORE ARIA DA PARETE

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA A SEZIONE RETTANGOLARE

CANALE DI ESPULSIONE ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE

CANALE DI RIPRESA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE
PERCORSO INTERRATO / SOTTOTRACCIA

CANALE DI MANDATA ARIA A SEZIONE CIRCOLARE

CANALE DI RIPRESA ARIA A SEZIONE CIRCOLARE

SALITA / DISCESA CANALE RETTANGOLARE

CANALE DI ESPULSIONE ARIA A SEZIONE CIRCOLARE

SALITA / DISCESA CANALE CIRCOLARE

GRIGLIA DI RIPRESA IN AMBIENTE

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA

GRIGLIA DI ESPULSIONE

LEGENDA

Unità di Trattamento d'aria (UTA 1) a servizio dell'area
"Ex-Manifattura", portata massima di mandata a 30.000 m3/h,
pressione statica di 400 P,  Potenza al motore di mandata 18,500
kW e di ritorno a 15,000 kW.
Dimensioni esterne 4940x3300x3190 mm, peso titale 3,385 kg.
Comprensivo di 2 inverter cablato da 18,5 kW e da 15 kW .

UTA1

Unità di Trattamento d'aria (UTA 2) a servizio dell'area
"Ex-tabasso", portata massima di mandata a 10.000 m3/h,
pressione statica di 400 P,  Potenza al motore di mandata 5,500
kW e di ritorno a 10,000 kW.
Dimensioni esterne 4030x2460x1650 mm, peso titale 1,460 kg.
Comprensivo di 2 inverter cablato da 5,5 kW e da 4 kW .

UTA2

CITTA' DI CHIERI (TO)
AREA SERVIZI TECNICI

Servizio Infrastrutture,OOPP.,Patrimonio
Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio

Via Palazzo di Città,10 - 10123 CHIERI
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